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WANDMONTIERT / WALL MOUNTEDPackungsinhalt / Package contents
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Montageanleitung / Assembly instruction
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100 mm / 4.0"

150 mm /5.9"
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Achten Sie darauf, dass Sie die Wandhalterung 9  mit dem entsprechenden Befestigungsma-
terial (nicht enthalten) an der Wand befestigen. / Make sure to use the appropriate hardware 
(not included) to secure the wall mounting bracket 9  to the wall.
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WANDMONTIERT / WALL MOUNTED

10

11

12

6

22

18

1

21

22

13

16

16

17

9

Klick / 
Click

14

15

13 6 5

5

10



6

11 VESA VERTIKAL / VESA VERTICAL

Federverschluß muß 
nach außen zeigen /
Spring lock must 
point outwards

12

14

19

17 17

19 19

Montageanleitung / Assembly instruction

23 24

VE
SA

 20
0 

- 6
00

19

13 VESA HORIZONTAL

17

VESA 300 - 800



7

17 18

4

1

WANDMONTIERT / WALL MOUNTED
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FREISTEHEND / FREESTANDINGMontageanleitung / Assembly instruction
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BEI SEITENFLÜGELN / IN COMBINATION WITH WHITEBOARD WINGS1.2
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Achten Sie darauf, dass Sie die Wandhalterung 9  mit dem entsprechenden Befestigungs-
material (nicht enthalten) an der Wand befestigen. / Make sure to use the appropriate 
hardware (not included) to secure the wall mounting bracket 9  to the wall.
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Montageanleitung / Assembly instruction
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FREISTEHEND / FREESTANDING
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Montageanleitung / Assembly instruction
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Packungsinhalt / Package contents
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MOBIL / MOBILEMontageanleitung / Assembly instruction
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Bedienteile / Control panels

Zur Höhenverstellung die Tasten  oder  der Be-
dieneinheit 6  gedückt halten. Beim Loslassen stoppt 
die Bewegung sofort. Im Gefahrenfall daher lediglich 
die Bedieneinheit loslassen (Totmannschaltung).

To adjust the height, press and hold the  or  but-
ton on the remote 6 . By releasing the buttons the 
movement will stop immediately. In an event of dan-
ger, just release the control panel (dead man‘s circuit).Hoch / Up Runter / Down

6
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