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Die Soundbar bietet für den praktischen Einsatz neben klassischen Eingängen auch einen USB-Port 
und Bluetooth 5.0. Sie besticht vor allem durch ihren kraftvollen Klang und mit ihrem schlichten 
schwarzen Design ist sie die ideale Ergänzung zu jedem Display.

Soundbar Elite
Kindermann Soundbar

> Premium 2.1 Kanal 60 Watt

> Immersives Klangerlebnis

> DSP für die Audiooptimierung

> Deep Bass optimiert

> Vielfältige Eingänge (USB, Optical, Aux, ARC, Bluetooth)

> EQ-Modi Musik, Film und Nachrichten

> 3 Kabel mit niedrigem Profil enthalten

> Wandhalterung



Alle Preisangaben verstehen sich rein Netto, zzgl. der gesetzlichen MWSt.
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Artikelnummer 8715000600

Allgemeine Angaben

 > 2.1-Kanal-Soundbar mit integriertem Woofer  
 > Stromversorgung: DC 24V -2,5A , ~ 50/60 Hz
 > Gesamtleistung der Lautsprecher: 60 W 

(max. @THD 1%)
 > Ausgangsleistung: 2 x 15 W +30W 

(max. @THD 1%)
 > Max. Reichweite: 10m
 > Schallwandler: 2 x 2“-Breitbandtreiber (8Ohm) + 2 x 2,5“ Tieftöner (8Ohm) 
 > Standby-Leistung der Soundbar: <0.5 W
 > Betriebstemperatur: 0°C - 45 °C 
 > Abmessungen (B x H x T): 900 x 92 x 70 mm

Video-Spezifikation
 > HDMI-Videoausgang: 1  

(mit Audio-Rückkanal ARC)
 > HDMI Version: 1.4

Audio specification
 > Frequenzgang: 50 Hz - 20 KHz
 > Audio-Eingänge: Optisch, Bluetooth,  

USB, HDMI ARC, Auxiliary 

USB-Spezifikation

 > USB-Anschluss: Typ A
 > USB Rating: 5 V DC / 0.5 A
 > Unterstützte Dateiformate: MP3, WAV
 > MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3,  

MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
 > MP3-Abtastrate: 16 - 48 KHz
 > MP3-Bitrate: 80 - 320 kbps
 > WAV-Abtastrate: 16 - 48 KHz
 > WAV-Bitrate: Bis zu 3000 kbps

Drahtlose Spezifikation

 > Bluetooth Version: V5.0
 > 	Bluetooth-Profil:	A2DP	V1.2
 > Bluetooth-Frequenzbereich:  

2402 MHz -2480MHz
 > Maximale Bluetooth-Sendereichweite: 10m
 >  Bluetooth Name: Kindermann Soundbar

Produktspezifikationen


