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ZUBEHÖR

CMS0XX Feste 
Verlängerungssäulen

 n  Aluminiumverlängerungssäulen sind 
einfach zu installieren und bieten 
maximale Festigkeit 

 n  Kabeldurchführung mit 
Kabelausgang (229 mm oder länger)

 n Tragfähigkeit: 227 kg

 n  In Schwarz, Silber und Weiß 
erhältlich

CMS0XX0XX Einstellbare  
Verlängerungssäulen

 n  Aluminiumverlängerungssäulen 
mit Kerben zur Einstellung ohne 
Auseinanderbau 

 n  Kabeldurchführung mit 
Kabelausgang (305 mm oder länger)

 n Tragfähigkeit: 227 kg

 n  In Schwarz, Silber und Weiß 
erhältlich

Modell Länge

CMS006009 152-229 mm

CMS009012 29-305 mm

CMS012018 305-457 mm

CMS018024  457-610 mm

CMS0203 0,6-0,9 m

CMS0305 0,9-1,5 m

Modell Länge

CMS0406 1,2-1,8 m

CMS0507 1,5-2,1 m

CMS0608 1,8-2,4 m

CMS0709  2,1-2,7 m

CMS0810 2,4-3,1 m

CMS0911 2,7-3,4 m

CMS1012* 3,1-3,7 m* Kann aufgrund der Länge nicht per 
UPS versendet werden.

VERLÄNGERUNGSSÄULEN

Übliche Installationen

fest und einstellbar

Modell Länge

CMS003* 76 mm

CMS006* 152 mm

CMS009 229 mm

CMS012  305 mm

CMS018 457 mm

Modell Länge

CMS024 0,6 m

CMS036 0,9 m

CMS048 1,2 m

CMS060  1,5 m

CMS072 1,8 m

* Stahlkonstruktion.

CMA274 Kabelabdeckung 
für Säulen

 n  Schnappabdeckung zur Kabelführung 
entlang von Verlängerungssäulen

 n  Verdeckt Kabel für ein ordentliches 
Erscheinungsbild

 n CMA275: Kit aus drei CMA274 

CMA340 Stabilisierungskit 
für Säulen

 n  Kabelsystem zur Befestigung 
an Verlängerungssäulen, das 
die Festigkeit erhöht

 n  Umfasst eine Pfostenklemme, vier 
Stahlseile und vier Spannschrauben

 n Tragfähigkeit: 227 kg 

CMA640 Dekorring für Säulen
 n  Verdeckt Durchführungsaussparungen 

in Deckenstrukturen für 
Verlängerungssäulen

 n  Scharnierdesign für Neu- 
und Nachrüstungsinstallationen

 n  Klemmenspannbereich: 48 mm 
Außendurchmesser (passt 
nur für feste und einstellbare 
CMS-Innensäulen)

 n  In Schwarz, Chrom und Weiß 
erhältlich

CMA643 Dekorring für Säulen
 n  Verdeckt Durchführungsaussparungen 

in Deckenstrukturen für einstellbare 
Außenverlängerungssäulen

 n  Klemmenspannbereich: 62 mm 
Außendurchmesser (passt nur für 
einstellbare CMS-Außensäulen)

 n In Chrom erhältlich

SÄULENZUBEHÖR

Übliche Installationen

Kabelmanagement 
CMA274

Stabilität 
CMA340


