
Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 
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Gender Changer / Adapter
Abbildung Artikel Beschreibung Bestückung Preis Artikel-Nr.

Adapter Cinch/Klinke 3,5 mm Klinke auf 2 x Cinch Buchse / Stecker 2,20 € 5854 000 000

Gender Changer 3 x Cinch Buchse / Buchse 4,30 € 6418 000 002

Gender Changer VGA HD15 Buchse / Buchse

Stecker / Stecker

5,—  €
5,—  €

6418 000 010 
6418 000 001

Steckverbinder 
Abbildung Artikel Beschreibung / Bestückung Preis Artikel-Nr.

VGA Stecker HD15 SubD 
VGA Buchse HD15 SubD

• Vergoldete Kontakte, Lötversion
• Verschraubbares Metallgehäuse
• Inkl. 5 verschiedener Kabeltüllen

9,—  €
10,—  € 

7489 000 200 
7489 000 201

Cinch Stecker Set (rot&weiß) 
Cinch Buchse Set (rot&weiß) 

• Vergoldete Kontakte 
• Metallgehäuse

6,—  €
2,—  €

7489 000 212 
7489 000 213

Klinken-Stecker (3,5 mm) • Hochwertige Metallausführung
• Vergoldete Kontakte

5,—  € 7489 000 216

XLR-Stecker 3-polig  
XLR-Buchse 3-polig

• Hochwertige Metallausführung
• Neutrik®

6,—  €
7,—  €

7489 000 218 
7489 000 219

Speakon Stecker 4-polig 
Speakon Stecker 4-polig, 
90° abgewickelt

• Für Kabeldurchmesser 7–14 mm
• Neutrik®

9,—  € 
12,—  €

7489 000 220 
7489 000 221

180° - gerade 
Winkelversion - 360°

Feldkonfektionierbarer RJ45 
Stecker 
Cat-6A/Klasse EA

• Ohne Spezialwerkzeug anschließbar 
• Aderanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7,  

Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm 
• Aderanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1,  

Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm 
• Übertragungstechnische Eigenschaften Cat-6a nach ISO/

IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 
• Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-

06, DIN EN 50173-1:2011-09 
• Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering 

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

17,—  € 
22,—  €

7489 000 222 
7489 000 225




