
USB-Extender 

Abbildung Artikel Beschreibung Preis Artikel-Nr.

USB 1.1 Extender Überträgt USB-Signale über Cat-5/6 Kabel bis zu 45 m Länge.
• Stromversorgung per USB bzw. optionales Netzteil  

(5772000002)
• A-Stecker / A-Buchse

74,—  € 5772 000 001

USB 2.0 CAT Extender Vergrößert die Übertragungsdistanz für USB Signale auf bis zu 50 m.

• Übertragung über Cat-5e/-6 (UTP, STP oder SFT)
• Stromversorgung per USB benötigt kein Netzteil
• A-Stecker mit 20 cm Kabelepeitsche / B-Buchse

129,—  € 5772 000 004

U2-DR1 
USB 2.0 CAT Extender

Das U2-DR1 Sender/Empfänger Set überträgt USB 2.0 Signale über 
Cat-6 Kabel bis zu 150 Meter mit Datenraten bis zu 480 MBit/s.

U2-DR1 erweitert den USB Port transparent ohne verborgene Hubs 
für maximale Kompatibilität, speziell zu Touchdisplays. Das lokale 
Ende (am Host) wird durch den PC gespeist und das entfernte Ende 
durch das mitgelieferte Universal Netzteil (5V DC/2A).

• Anschlüsse, lokales Ende:
• 1 x USB Typ B Buchse, 1 x RJ45 Buchse,
• Anschlüsse, entferntes Ende:
• 1 x USB Typ A Buchse, 1 x RJ45 Buchse, 1 x DC Netzanschluss
• Metallgehäuse, schwarz
• Abmessungen: je 65 x 35 x 25 mm 

259,—  € 4100 000 101

U22-160 
USB 2.0 Extender mit 
Hub

Das U22-160 Sender/Empfänger Set überträgt USB 2.0 Signale über 
Cat-5e/6 Kabel bis zu 50 Meter mit Datenraten USB 2.0 High-Speed 
und bis zu 480 MBit/s.

• Plug & Play, keine Treibersoftware nötig
• 2-Port Hub am entfernten Ende zum Anschluss von 2 Geräten.
• Anschlüsse, lokales Ende: 

1 x USB Typ B Buchse, 1 x RJ45 Buchse, 1 x DC Netzanschluss
• Anschlüssse, entferntes Ende: 

2 x USB Typ A Buchse, 1 x RJ45 Buchse, 1 x DC Netzanschluss
• Status-LED für Stromversorgung/Daten
• Metallgehäuse, schwarz
• Abmessungen: je 65 x 35 x 25 mm
• Steckernetzteil (5V DC/2A) und
• Montagewinkel im Lieferumfang

142,—  € 4100 000 087

USB Umschalter

Abbildung Artikel Beschreibung Preis Artikel-Nr.

KVM-HDU-4 Kompakter 4-Port HDMI KVM Umschalter mit USB 2.0 Unterstüt-
zung. Er bietet 4K UHD Video und Tastatur/Maus Emulation für alle 
4 PC Eingänge. Alle Host-PC “sehen” die Verbindung zu Tastatur 
und Maus. Die eigentlichen Daten der mit dem KVM verbundenen 
Tastatur und Maus werden nur an den ausgewählten PC übertragen.

Die Frontblende bietet 4 individuelle Tasten zur Eingangswahl sowie 
LEDs zur Status-Anzeige. Die Eingangswahl kann auch via Hot-Key 
Sequenz über die Tastatur erfolgen. Es ist kein Netzteil erforderlich, 
die Speisung erfolgt durch die Host-PCs. 

380,—  € 4100 000 099

• Video: 4x HDMI in, 1x HDMI out 
• USB 2.0: 4x USB-B für PC-

Hosts, 1x USB-A für Tastatur,  
1x USB-A für Maus, 2x USB-A 
für Peripheriegeräte wie 
Touchscreens, Kameras, etc.

• Unterstützt Auflösungen bis 
zu 3840x2160 @ 60Hz (4:4:4), 
einschl. 1920x1080, 2560x1440 
und 2560x1600

• Videodatenrate: max. 18 GBit/s

• Integrierter 2-Port USB 2.0 
Hub zur Umschaltung auf den 
gewählten PC

• Emuliert Tastatur/Maus für 
jeden PC

• Plug & Play, kein Treiber
• Metallgehäuse: Schwarz
• Abmessungen:  

245 x 95 x 41 mm (BxTxH)
• Gewicht: 0,840 kg

USB Switch 2 Schaltet zwei Rechner an einem USB Gerät um. Die Umschaltung 
erfolgt automatisch per Prioritätsschaltung oder manuell über einen 
Schließkontakt. Integrierte Signalrepeater für Kabellängen von bis 
zu 20 m (10 m vor und nach dem Umschalter).

• Trennt die USB Spannungsversorgung für 2 Sek. beim Umschalten

• PC Anschluss: 2 x USB B-Buchse

• USB Gerät: A-Buchse

• Unterstützt USB 2.0

• Empfohlen für interaktive Beamer, Interaktive Whiteboards, etc.

185,—  € 5555 000 214

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 
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